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Um lhnen die Zusammenstellung lhres Equipments zu erleichtern, haben wir alle Produkte mit einem Farbcode markiert.

VUDESK Prifstation fur Komplettlésungen
VUVISION / VUVISION+ Basiseinheit
VUVISION Kamerasysteme

VUVISION Sets

VUSCOPE- und FSC-2-Sonden

Verstarkungshulsen fur VUSCOPE- und FSC-2-Sonden

STARRE ENDOSKOPE

Starre Endoskope mit Wechseloptik

211 Starre Endoskope mit Wechseloptik (@ 4 mm)
212 Starre Endoskope mit Wechseloptik (@ 5.5 mm)
2.1.3  Starre Endoskope mit Wechseloptik (@ 8 mm)
Starre Endoskope - fokussierbar (@ 1.8 mm bis 2.8 mm)
Standard Endoskope - fokussierbar (@ 2.8 mm bis 4 mm)
Starre Endoskope mit Weitwinkeloptik (@ 1.8 mm bis 4 mm)
Lange Endoskope - fokussierbar (@ 6 mm bis 10 mm)
Schwenkprismen-Endoskope (@ 5.5 mm bis 9 mm)

Elastoskope (@ 1.8 mm bis 2.4 mm)

FLEXIBLE ENDOSKOPE

Fiberskope mit abwinkelbarer Sondenspitze

Fiberskope ohne abwinkelbare Sondenspitze (@ 0.35 mm bis 2.5 mm)

FUhrungsrohre

ZUBEHOR
Lichtquellen
Lichtleiter

Lichtsonden

DOKUMENTATION
Aufsatzkamera
Video-Objektive
Adapter

Monitore

Produkte mit gleichem Farbcode sind kompatibel.
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In einzelnen Fallen sind auch unterschiedliche Farbcodes miteinander kompatibel. In diesen Situationen helfen wir Ihnen gerne mit
unserem Fachwissen.

© Copyright viZaar industrial imaging AG. Abbildungen kénnen vom Original abweichen. Anderungen und Irrtimer vorbehalten. Rechte vorbehalten. Diese Spezifikationen kénnen sich

ohne Ankiindigung dndern oder abweichen, wenn sie dem technischen Fortschritt oder der Sicherheit dienen. Fehler und Schreibfehler kénnen nicht ausgeschlossen werden.
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= 1 VIDEO-ENDOSKOP SYSTEM

Bei der Prufung von Serienkomponenten
braucht es eine ruhige Hand. Trotzdem kann
es zu ungewollten ZusammenstdRBen mit dem
Sondenschaft kommen. Damit Ihr Endoskop
nicht irreparabel beschadigt wird, hat
viZaar die Prifstation

VUDESK entwickelt.

Setzen Sie den Priifling einfach in die
integrierte Prifvorrichtung ein und ver-
rigeln Sie anschlieBend Prifposition und Pruf-
tiefe.

So bleibt der Sondenschaft wahrend des
gesamten Prifvorgangs sicher in seiner
Bahn. Aullerdem erméglicht der VUDESK
exakt  reproduzierbare  Inspektionsergeb-
nisse sowie schnellere Prufablaufe - wahl-
weise mit der Dokumentationseinheit MAT-
RIX E3 oder der VUVISION/VUVISION+.
Auch andere Komponenten des Prif-

tischs lassen sich nach lhren Vorga-

ben und Anforderungen konfigurie-

ren.

Kontaktieren Sie uns. Gerne beraten wir
Sie und stellen Ihr Wunschsystem fiir Sie
zusammen.

4 | www.vizaar.de



= 1 VIDEO-ENDOSKOP SYSTEM

= Premium Full HD Bildqualitat
= Video-Algorithmen

= Splitscreen

= Dokumentation

= Eindeutige Fehlererkennung

®  Selektive Farbanhebung

= Viele Anschlussmoglichkeiten

FUR HOCHSTE ANSPRUCHE IN DER QUALITATSSICHERUNG

Mit der Split-Screen-Funktion kann parallel zum Live-Bild der Inspektion ein statisches Bild auf dem Monitor angezeigt werden,
etwa Referenzbilder des Bauteils, die als Vergleich wahrend der Inspektion herangezogen werden kénnen. Videoalgorithmen
erlauben schnelleres und eindeutigeres Erkennen von Fehlern. Die hochauflésende Bildwiedergabe zeigt endoskopisch in-
spizierte Oberflachen in all ihren Strukturen scharf, kontrastreich und farbecht auf dem Monitor an. Zur Dokumentation von
Prifergebnissen kénnen die Prifbilder direkt auf einem USB-Stick gespeichert werden.

www.vizaar.de | 5
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN _ ARTIKEL-NR. | CODE

Bedieneinheit

Video-Ausgang

Erweiterte Software-Funktionen
Frontanschliisse
Anschlussgerate

Abmessungen

Stromzufuhr

Bedienelemente

Gewicht

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN _ ARTIKEL-NR. | CODE

Bedieneinheit

Video-Ausgang

Erweiterte Software-Funktionen
Frontanschlisse
Anschlussgeréate

Abmessungen

Stromzufuhr

Bedienelemente

Gewicht

Kontrast, Helligkeit, Farbsattigung, Fenster, Rausch-
unterdriickung, Musterentfernung, Kantenanhebung,
digitaler Zoom, Bilddrehung und Bildspiegelung

2 x DVI, 2 x HD-SD, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker fur
FuRschalter

Buchse fur Anschlussgerate, Buchse fuir USB-Stick
VUSCOPE, VUHD-CAM
(b) 225 x (h) 91 x (t) 282 mm

100-240 VAC, 50/60 Hz Uber externes Netzteil

EIN/AUS Schalter, Menu, Navigation im Mend,
Helligkeit +/-, Foto, WeiBabgleich

4 kg

Kontrast, Helligkeit, Farbsattigung, Fenster, Rausch-
unterdriickung, Musterentfernung, Kantenanhebung,
digitaler Zoom, Bilddrehung und Bildspiegelung

2 x DVI, 2 x HD-SD, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker fur
FuBschalter

Selektive Farbanhebung, Rauchreduktion, Splitscreen
Buchse fur Anschlussgerate, Buchse fuir USB-Stick
VUSCOPE, VUHD-CAM

(b) 225 x (h) 91 x (t) 282 mm

100-240 VAC, 50/60 Hz Uber externes Netzteil

EIN/AUS Schalter, Menu, Navigation im Mend,
Helligkeit +/-, Foto, WeiBabgleich

4kg

HVT-82-000102

HVT-82-000103




= 1 VIDEO-ENDOSKOP SYSTEM

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN _ ARTIKEL-NR. | CODE

Bildsensor
Bildauflésung Linien
Bilderformat
Beleuchtung
Gewicht
Abmessung

Zoom

Lieferumfang
Kompatibilitat

Bedienelemente

Lange Kamerakabel

1/3" CMOS

1920 x 1080 Pixel, Full HD

16:9

integrierte LED-Beleuchtung

125g

(1) 155 x (b) 19 x (h) 29 mm
Transport- und Aufbewahrungskoffer
FSC-2- und VUSCOPE-Sonden

25m

Alle FSC-2- und VUSCOPE-Sonden sind kompatibel!

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ARTIKEL-NR. | CODE

Bildsensor
Bildauflosung Linien
Bilderformat
Beleuchtung
Gewicht
Abmessung

Zoom

Lieferumfang
Kompatibilitat

Bedienelemente

Lange Kamerakabel

1/3" CMOS

1920 x 1080 Pixel, Full HD

16:9

Lichtquelle und Lichtleitkabel benétigt
220 g (ohne Kabel)

(1) 135, @ 50 mm

integrierter parfokaler Zoom (F = 14,25 - 28 mm)

Transport- und Aufbewahrungskoffer

Alle Endoskope mit DIN-Okular

3 programmierbare und beleuchtete Tasten

35m

Alle Endoskope mit DIN-Okular sind kompatibel!

VUVISION SETS MIT VUSCOPE

VUVISION SET mit VUSCOPE

VUVISION+ SET mit VUSCOPE

VUVISION SETS MIT VUHD-CAM

VUVISION SET mit VUHD-CAM

VUVISION+ SET mit VUHD-CAM

Inklusive Transport- und Aufbewahrungskoffer.

Hinweis

Ein Upgrade auf die VUVISION-Version ,+" mit erweiterten Software-Funktionen ist nachtraglich nicht moglich.

HVT-82-000104

HVT-82-000105

ARTIKEL-NR.

HVT-82-000106

HVT-82-000107

ARTIKEL-NR.

HVT-82-000108

HVT-82-000109

Die Kamerahandgriffe VUSCOPE und VUHD-CAM sind nur in Verbindung mit einem VUVISION Basisgerat verwendbar.

www.vizaar.de

CODE

CODE
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AUSSEN @ | NUTZLANGE

SONDE®™

ARTIKEL-NR.

0.7 mm

1.0 mm

1.6 mm

1.6 mm

1.6 mm

1.6 mm

1.6 mm

1.6 mm

2.0mm

2.0 mm

2.0mm

2.0 mm

2.0mm

2.7 mm

2.7mm

2.7 mm

2.7mm

2.7 mm

2.7mm

2.7 mm

2.7 mm

2.7 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

150 mm

150 mm

135 mm

150 mm

135mm

150 mm

150 mm

150 mm

135 mm

135 mm

135 mm

135 mm

135mm

110 mm

1710 mm

110 mm

179 mm

179 mm

179 mm

290 mm

290 mm

290 mm

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

298 mm

298 mm

300 mm

425 mm

425 mm

425 mm

425 mm

(MKunststoffschlauch = flexibel
Nickel-Titanrohr = teilflexibel
Edelstahlrohr = starr

0°

0°

0°

30°

70°

90°

0°

0°

30°

70°

90°

0°

30°

70°

0°

30°

70°

0°

30°

70°

0°

30°

45°

70°

0°

27°

65°

45°

0°

30°

65°

70°

30°

75°

75°

75°

85°

90°

90°

75°

75°

75°

75°

75°

85°

85°

75°

75°

75°

75°

85°

85°

85°

85°

70°

70°

70°

35°

65°

65°

65°

6.000 px
17.000 px
30.000 px
17.000 px
17.000 px
17.000 px
17.000 px
17.000 px
30.000 px
50.000 px
50.000 px
30.000 px
30.000 px
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen
Stablinsen

Stablinsen

Kunststoffschlauch
Nickel-Titanrohr
Nickel-Titanrohr

Kunststoffschlauch

Edelstahlrohr

Kunststoffschlauch

Kunststoffschlauch

Kunststoffschlauch

Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr
Edelstahlrohr

Edelstahlrohr

HVT-92-000169

HVT-92-000170

HVT-92-000173

HVT-92-000174

HVT-92-000252

HVT-92-000253

HVT-92-000254

HVT-92-000255

HVT-92-000177

HVT-92-000178

HVT-92-000179

HVT-92-000256

HVT-92-000257

HVT-92-000183

HVT-92-000184

HVT-92-000185

HVT-92-000274

HVT-92-000245

HVT-92-000276

HVT-92-000277

HVT-92-000278

HVT-92-000279

HVT-92-000188

HVT-92-000189

HVT-92-000190

HVT-92-000191

HVT-92-000280

HVT-92-000281

HVT-92-000269

HVT-92-000260

HVT-92-000266

HVT-92-000267

HVT-92-000268




= 1 VIDEO-ENDOSKOP SYSTEM

AUSSEN O NUTZLANGE - FUR FSC-2-SONDE ARTIKEL-NR. CODE

1.0 mm

1.2mm

1.8 mm

1.8 mm

1.9 mm

2.4mm

2.4 mm

3.0mm

3.0mm

3.0mm
3.0mm
3.0 mm

3.0mm

HALTERUNG AN SONDEN HANDGRIFFE

150 mm

150 mm

100 mm

135 mm

150 mm

135 mm

132 mm

100 mm

111 mm

111 mm

172 mm

174 mm

293 mm

60°
85°
85°

70°

0°

90°

90°

75°

75°

85°

75°

HVT-92-000196

HVT-92-000170

HVT-92-000273

HVT-92-000173

HVT-92-000174

HVT-92-000177
HVT-92-000178

HVT-92-000179

HVT-92-000182
HVT-92-000184
HVT-92-000185

HVT-92-000182
HVT-92-000184

HVT-92-000183
HVT-92-000245
HVT-92-000274

HVT-92-000277

HVT-92-000171
HVT-92-000172
HVT-92-000282
HVT-92-000175
HVT-92-000176

HVT-92-000283

HVT-92-000284

HVT-92-000187

HVT-92-000285
HVT-92-000186
HVT-92-000286
HVT-92-000287

HVT-92-000288

ARTIKEL-NR.

Halterung FSC-2-Sondenhandgriff

Halterung VUSCOPE-Handgriff

HVT-92-000192

HVT-92-000300

www.vizaar.de
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=] 2 STARRE ENDOSKOPE

OmD 0

o oo O 0 O

An dieser Stelle bieten wir lhnen starre Endoskope mit = Komplettldsungen

hochwertigen Linsensystemen. Der Vorteil liegt in der rela- ®  Starre Endoskope mit fester Optik

tiven Robustheit und hohen Bildqualitat. Bei Verwendung ®  Starre Endoskope mit Wechselobjektiven
von Spiegelrohren wird die Blickrichtung entsprechend der m  Starre Endoskope mit Schwenkprismen
angegebenen Gradzahl umgelenkt. = Spiegelrohre

Alternativ kénnen Blickrichtung und Bildéffnungswinkel = Verstarkungshilsen

durch Linsensysteme definiert werden. Hierbei liegt der
Vorteil im geringeren Arbeitsdurchmesser und dem voll-
standigen Blickfeld.

* Alle Endoskope sind mit unterschiedlichen Blickrichtungen lieferbar.
** Je nach Endoskop sind unterschiedliche Bildwinkel lieferbar. Weitwinkel sind auch bei den Blickrichtungen ,,Geradeaus” und ,Abgelenkt” realisiert.

10 | www.vizaar.de



= 2 STARRE ENDOSKOPE

AUSSEN O NUTZLANGE

4.0 mm 145 mm HVT-12-000110
4.0 mm 270 mm HVT-12-000111
4.0 mm 650 mm HVT-12-000141

NUTZLANGE DoV FOv BESCHREIBUNG ARTIKEL-NR. CODE
16 mm 0° 35° Fur Spiegelrohre HVT-92-000117
__"""_m 16 mm 0° 80° Weitwinkel HVT-92-000118
17 mm 30° 80° Weitwinkel, 30° HVT-92-000119
17 mm 70° 80° Weitwinkel, 70° HVT-92-000120
17 mm 90° 80° Weitwinkel, Seitblick 90° HVT-92-000121
13 mm 0° 85° Nur fur HVT-12-000141 HVT-92-000270
16 mm 70° 85° Nur fur HVT-12-000141 HVT-92-000271
13 mm 90° 65° Nur fir HVT-12-000141 HVT-92-000292

AUSSEN 0 NUTZLANGE DOV FOV ARTIKEL-NR. CODE
4.4 mm 153 mm 0° 80° HVT-92-000122
[ a 4.4 mm 153 mm 45° 80° HVT-92-000124
4.4 mm 153 mm 70° 80° HVT-92-000126
4.4 mm 153 mm 90° 80° HVT-92-000128
4.4 mm 278 mm 0° 80° HVT-92-000123
4.4 mm 278 mm 45° 80° HVT-92-000125
4.4 mm 278 mm 70° 80° HVT-92-000127
4.4 mm 278 mm 90° 80° HVT-92-000129

AUSSEN 2 NUTZLANGE DOV ARTIKEL-NR. CODE
4.4 mm 161 mm 70° HVT-92-000130
54 . 4.4 mm 161 mm 90° HVT-92-000132
4.4 mm 161 mm 110° HVT-92-000134
4.4 mm 286 mm 70° HVT-92-000131
4.4 mm 286 mm 90° HVT-92-000133
4.4 mm 286 mm 110° HVT-92-000135

www.vizaar.de | 11



=] 2 STARRE ENDOSKOPE

AUSSEN 0 NUTZLANGE ARTIKEL-NR.

55mm 155 mm HVT-12-000103

==—'_- - 5.5mm 250 mm HVT-12-000104
5.5mm 355 mm HVT-12-000105

NUTZLANGE BESCHREIBUNG ARTIKEL-NR. CODE

17 mm 450 45° Weitwinkel, 45° HVT-92-000111
:m 21 mm 90° 45° Seitblick, 90° HVT-92-000112

22 mm 0° 850 Weitwinkel HVT-92-000110

25 mm 0° 40° Fur Spiegelrohre HVT-92-000109

AUSSEN @ NUTZLANGE DoV FOV ARTIKEL-NR. CODE

5.9 mm 155 mm 45° 45° HVT-92-000137

B 5.9 mm 155 mm 90° 450 HVT-92-000140
5.9 mm 250 mm 45° 45° HVT-92-000138

5.9 mm 250 mm 90° 45° HVT-92-000141

5.9 mm 355 mm 45° 45° HVT-92-000139

5.9 mm 355 mm 90° 45° HVT-92-000142

AUSSEN @ NUTZLANGE ARTIKEL-NR.

59 mm 275 mm 70° HVT-92-000144

[+ 5.9 mm 275 mm 90° HVT-92-000147
59 mm 380 mm 70° HVT-92-000145

5.9 mm 380 mm 90° HVT-92-000148

12 | www.vizaar.de



=] 2 STARRE ENDOSKOPE

AUSSEN @ NUTZLANGE
8.0 mm 250 mm HVT-12-000100
- 8.0 mm 355 mm HVT-12-000101
8.0 mm 455 mm HVT-12-000102

NUTZLANGE ‘ BESCHREIBUNG ARTIKEL-NR.

23 mm 0° 850 Weitwinkel HVT-02-000103

._H 25 mm 0° 40° Fiir Spiegelrohre HVT-92-000102
26 mm 90° 60° Seitblick, 90° HVT-02-000105

27 mm 45° 60° Weitwinkel, 45° HVT-02-000104

AUSSEN O NUTZLANGE
8.5mm 250 mm 90° 60° HVT-92-000106
[+ 8.5mm 355 mm 90° 60° HVT-92-000107
8.5mm 455 mm 90° 60° HVT-92-000108

70°

8.5mm 275 mm HVT-92-000149
4 8.5mm 275 mm 90° HVT-92-000152
8.5mm 380 mm 70° HVT-92-000150
8.5 mm 380 mm 90° HVT-92-000153
8.5mm 480 mm 70° HVT-92-000151
8.5mm 480 mm 90° HVT-92-000154

www.vizaar.de | 13



=] 2 STARRE ENDOSKOPE

AUSSEN 0 NUTZLANGE ARTIKEL-NR.
h-_-l-_ 1.8 mm 95 mm 0° 30° HVT-12-000122 [ ]
1.8 mm 160 mm 0° 30° HVT-12-000123 [ ]
1.9 mm 1710 mm 0° 40° HVT-19-000158 [ ]
2.7 mm 95 mm 0° 35° HVT-12-000124 [ ]
2.7 mm 185 mm 0° 35° HVT-12-000125 [ ]
2.8 mm 1710 mm 0° 40° HVT-19-000159 [ ]
2.8 mm 175 mm 0° 40° HVT-19-000160 [ ]
2.8 mm 240 mm 0° 40° HVT-19-000161 [ ]
2.8 mm 300 mm 0° 40° HVT-19-000162 [ ]
2.0mm 95 mm 70° HVT-12-000122 HVT-92-000161 [ ]
2.0 mm 95 mm 90° HVT-12-000122 HVT-92-000162 [ ]
2.0mm 160 mm 70° HVT-12-000123 HVT-92-000163 [ ]
2.0 mm 160 mm 90° HVT-12-000123 HVT-92-000164 o
2.3 mm 1710 mm 70° HVT-19-000158 HVT-99-000103 [ ]
23 mm 110 mm 90° HVT-19-000158 HVT-99-000104 [ ]
23 mm 110 mm 110° HVT-19-000158 HVT-99-000105 [ ]
3.0 mm 95 mm 70° HVT-12-000124 HVT-92-000165 [ ]
3.0mm 95 mm 90° HVT-12-000124 HVT-92-000166 [ ]
3.0 mm 185 mm 70° HVT-12-000125 HVT-92-000167 o
3.0mm 185 mm 90° HVT-12-000125 HVT-92-000168 [ ]
32 mm 1710 mm 45° HVT-19-000159 HVT-99-000106 [ ]
3.2mm 110 mm 70° HVT-19-000159 HVT-99-000107 [ ]
3.2 mm 110 mm 90° HVT-19-000159 HVT-99-000108 o
3.2mm 1710 mm 110° HVT-19-000159 HVT-99-000109 [ ]
3.2 mm 175 mm 70° HVT-19-000160 HVT-99-000114 [ ]
3.2mm 175 mm 90° HVT-19-000160 HVT-99-000115 [ ]
3.2 mm 175 mm 110° HVT-19-000160 HVT-99-000116 [ ]
3.2 mm 240 mm 45° HVT-19-000161 HVT-99-000110 [ ]
3.2 mm 240 mm 70° HVT-19-000161 HVT-99-000111 [ ]
3.2mm 240 mm 90° HVT-19-000161 HVT-99-000112 o
32 mm 240 mm 110° HVT-19-000161 HVT-99-000113 [ ]
3.2mm 300 mm 70° HVT-19-000162 HVT-99-000117 [ ]
3.2mm 300 mm 90° HVT-19-000162 HVT-99-000118 [ ]
3.2mm 300 mm 110° HVT-19-000162 HVT-99-000119 [ ]

14 | www.vizaar.de



=] 2 STARRE ENDOSKOPE

AUSSEN @ NUTZLANGE DOV FOV ARTIKEL-NR. CODE

2.8 mm 115 mm 0° 70° HVT-19-000163 °

h-' 2.8 mm 115 mm 30° 70° HVT-19-000164 °
! 2.8mm 240 mm 0° 70° HVT-19-000177 °
2.8mm 240 mm 30° 70° HVT-19-000178 °

4.0 mm 130 mm 0° 70° HVT-19-000165 °

4.0 mm 130 mm 30° 70° HVT-19-000166 °

40 mm 130 mm 70° 70° HVT-19-000167 °

40 mm 150 mm 90° 50° HVT-19-000168 °

4.0 mm 258 mm 0° 70° HVT-19-000169 °

4.0 mm 258 mm 30° 70° HVT-19-000170 °

40 mm 258 mm 70° 70° HVT-19-000171 °

4.0 mm 265 mm 90° 50° HVT-19-000172 °

4.0 mm 385 mm 0° 70° HVT-19-000173 °

4.0 mm 385 mm 30° 70° HVT-19-000174 °

4.0 mm 385 mm 70° 70° HVT-19-000175 °

4.0 mm 335 mm 90° 50° HVT-19-000176 °

Q0° 80° [ ]

1.8 mm 95 mm HVT-12-000115

1.8 mm 160 mm 0° 80° HVT-12-000116 ([ ]
2.7 mm 110 mm 0° 95° HVT-12-000107 ([ ]
2.7 mm 110 mm 30° 85° HVT-12-000108 ([ ]
2.7 mm 110 mm 70° 80° HVT-12-000109 ([ ]
2.7 mm 187 mm 0° 95° HVT-12-000106 ([ ]
2.7 mm 187 mm 30° 85° HVT-12-000117 ([ ]
2.7 mm 187 mm 70° 80° HVT-12-000118 ([ ]
4.0 mm 175 mm 0° 100° HVT-12-000119 ([ ]
4.0 mm 175 mm 30° 100° HVT-12-000120 ([ ]
4.0mm 175 mm 70° 100° HVT-12-000121 ([ ]

www.vizaar.de | 15
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AUSSEN 9
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm

10.0 mm

NUTZLANGE
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
640 mm
640 mm
640 mm
560 mm
860 mm
860 mm
860 mm
760 mm
650 mm
640 mm
640 mm
560 mm
860 mm
860 mm
895 mm
1050 mm
1200 mm
860 mm
680 mm
1050 mm
1440 mm

1440 mm

bDov
0°
30°
70°

90°

30°
70°
90°
0°
30°
70°

90°

30°
70°
90°
0°
30°
90°
0°

90°

FOv
70°
70°
70°
50°
70°
70°
70°
50°
70°
70°
70°
50°
70°
70°
70°
50°
70°
70°
50°
70°
50°
70°
50°
70°
70°

50°

ARTIKEL-NR.
HVT-19-000113
HVT-19-000114
HVT-19-000115
HVT-19-000108
HVT-19-000116
HVT-19-000117
HVT-19-000118
HVT-19-000109
HVT-19-000119
HVT-19-000120
HVT-19-000121
HVT-19-000110
HVT-19-000122
HVT-19-000123
HVT-19-000124
HVT-19-000125
HVT-19-000126
HVT-19-000127
HVT-19-000128
HVT-19-000129
HVT-19-000130
HVT-19-000131
HVT-19-000132
HVT-19-000133
HVT-19-000134

HVT-19-000135

CODE

55 mm

5.5 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

8.0 mm

8.0mm

8.0 mm

8.0mm

8.0 mm

8.0 mm

8.0 mm

8.0mm

9.0 mm

9.0 mm

9.0 mm

9.0 mm

260 mm

460 mm

175 mm

315 mm

455 mm

185 mm

260 mm

325 mm

395 mm

460 mm

465 mm

605 mm

660 mm

305 mm

405 mm

605 mm

805 mm

+45° bis +110°
+45° bis +110°
-7° bis +130°
-7° bis +130°
-7° bis +130°
-7° bis +130°
+45° bis +110°
-7° bis +130°
-7° bis +130°
+45° bis +110°
-7° bis +130°
-7° bis +130°
+45° bis +110°
-7° bis +130°
-7° bis +130°
-7° bis +130°

-7° bis 130°

50°
45°
45°
45°
45°
50°
45°
45°
50°
45°
45°
50°
45°
45°
45°

45°

HVT-11-000123

HVT-11-000117

HVT-16-000101

HVT-16-000102

HVT-16-000103

HVT-16-000104

HVT-11-000118

HVT-16-000105

HVT-16-000106

HVT-11-000119

HVT-16-000107

HVT-16-000108

HVT-11-000120

HVT-16-000109

HVT-16-000110

HVT-16-000111
HVT-16-000112




= 2 STARRE ENDOSKOPE

AUSSEN 9

NUTZLANGE

ARTIKEL-NR.

1.7 mm
1.7 mm
1.8 mm
1.8 mm
1.8 mm
2.0mm
2.0mm
2.0 mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0 mm
2.0mm
2.4 mm
2.4 mm
24 mm
2.4 mm
2.4 mm
2.4 mm
24 mm
2.4 mm
2.4 mm
24 mm
2.4 mm
2.4 mm
24 mm
2.4 mm
2.4 mm

2.4 mm

150 mm
150 mm
120 mm
180 mm
300 mm
150 mm
150 mm
300 mm
300 mm
450 mm
450 mm
1000 mm
1000 mm
150 mm
150 mm
270 mm
300 mm
300 mm
350 mm
450 mm
450 mm
580 mm
580 mm
700 mm
700 mm
850 mm
850 mm
1000 mm

1000 mm

0°
30°
0°
0°
0°
0°
30°
0°
30°
0°
30°
0°
30°
0°
30°
0°
0°
30°
80°
0°
30°
0°
80°
0°
30°
0°
30°
0°

30°

85°
85°
87°
87°
87°
85°
85°
85°
85°
85°
85°
85°
85°
85°
85°
80°
85°
85°
60°
85°
85°
80°
60°
85°
85°
85°
85°
85°

85°

HVT-19-000136
HVT-19-000137
HVT-11-000125
HVT-11-000126
HVT-11-000127
HVT-19-000138
HVT-19-000139
HVT-19-000140
HVT-19-000141

HVT-19-000142
HVT-19-000143
HVT-19-000144
HVT-19-000145
HVT-19-000146
HVT-19-000147
HVT-11-000128
HVT-19-000148
HVT-19-000149
HVT-11-000129
HVT-19-000150
HVT-19-000151

HVT-11-000104
HVT-11-000124
HVT-19-000152
HVT-19-000153
HVT-19-000154
HVT-19-000155
HVT-19-000156

HVT-19-000157

www.vizaar.de

| 17



=] 3 FLEXIBLE ENDOSKOPE

OmDU -l

Schon kleinste Offnungen reichen aus, um Uber die geordneten Bildfasern ein Bild aus
einer komplexen Anwendung zu erzielen. Flexible Endoskope lassen sich zum Beispiel gut
durch Rohrbégen schieben. Je nach Ausfihrung ist die Sondenspitze Gber eine Mechanik
zusatzlich schwenkbar. DarUber hinaus gibt es Umlenkspiegel und optische Adapter, die
auf die Sondenspitze aufgesetzt werden. Blickrichtung, Bildéffnungswinkel und Fokus-
punkt sind ebenfalls veranderbar.
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=] 3 FLEXIBLE ENDOSKOPE

AUSSEN @ NUTZLANGE ABWINKELUNG‘DOV FOV | 90° | AUFLOSUNG | SONDE | ARTIKEL-NR.

5.0 mm 1100 mm 2x110° 0° ‘ 80°

‘ 10.000 px ‘ Wolfram ‘ HVT-40-000101
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=] 3 FLEXIBLE ENDOSKOPE

AUSSEN 9 NUTZLANGE AUFLOSUNG ARTIKEL-NR.

0.35mm 500 mm 0° 70° 3.000 px Pebax HVT-42-000103 [ ]
i 0.5 mm 150 mm 0° 70° 3.000 px Kunststoff HVT-49-000100 ®
D 0.5mm 250 mm 0° 70° 3.000 px Kunststoff HVT-49-000101 [ J
0.5mm 350 mm 0° 70° 3.000 px Kunststoff HVT-49-000102 [ ]
0.5mm 500 mm 0° 70° 3.000 px Pebax HVT-42-000104 [
0.5mm 500 mm 0° 70° 4.000 px Kunststoff HVT-40-000100 [ J
0.5mm 750 mm 0° 70° 3.000 px Kunststoff HVT-49-000103 [
0.5 mm 1000 mm 0° 70° 4.000 px Kunststoff HVT-40-000107 ®
0.5mm 1500 mm 0° 70° 4.000 px Kunststoff HVT-40-000108 [ J
0.5mm 2000 mm 0° 70° 4.000 px Kunststoff HVT-40-000109 [ ]
0.7 mm 150 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000104 [ J
0.7 mm 250 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000105 [ J
0.7 mm 350 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000106 [
0.7 mm 750 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000107 (]
0.75 mm 500 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-40-000110 [ ]
0.75 mm 1000 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-40-000111 [ ]
0.75 mm 1500 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-40-000112 [
0.75 mm 2000 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-40-000113 [ J
0.8 mm 500 mm 0° 70° 6.000 px Pebax HVT-42-000105 [
0.9 mm 200 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000108 [ ]
0.9 mm 350 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000109 [ ]
0.9 mm 750 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000110 (]
1.0 mm 500 mm 0° 70° 6.000 px Pebax HVT-42-000106 [
1.0 mm 500 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-40-000114 [ J
1.0mm 1000 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-40-000115 [ ]
1.0 mm 1500 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-40-000116 [ J
1.0 mm 2000 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-40-000117 [ J
1.2mm 140 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000111 (]
1.2 mm 300 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000112 [ J
1.2 mm 750 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000113 [ J
1.2mm 1000 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000114 [
1.2 mm 1500 mm 0° 70° 6.000 px Kunststoff HVT-49-000115 [ J
1.4 mm 300 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-49-000116 [ ]
1.4 mm 500 mm 0° 85° 17.000 px Pebax HVT-42-000107 ([ ]
1.4 mm 750 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-49-000117 [ J
1.4 mm 1000 mm 0° 85° 17.000 px Pebax HVT-42-000108 ([ ]
1.5mm 500 mm 0° 60° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000118 [
1.5 mm 1000 mm 0° 60° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000119 [ J
1.5 mm 1500 mm 0° 60° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000120 ([ ]
1.5 mm 2000 mm 0° 60° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000121 (]
1.6 mm 300 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-49-000118 [ J
1.6 mm 750 mm 0° 70° 10.000 px Kunststoff HVT-49-000119 ([ ]
1.9 mm 500 mm 0° 85° 30.000 px Pebax HVT-42-000109 [ J
1.9 mm 1000 mm 0° 85° 30.000 px Pebax HVT-42-000110 [ J
2.0mm 2000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000122 ([ ]
2.0 mm 3000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000123 (]
2.0mm 4000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000124 [ J
2.0 mm 5000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000125 ([ ]
2.4 mm 500 mm 0° 85° 30.000 px Pebax HVT-42-000111 [ J
24 mm 800 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-49-000120 [ J
2.4 mm 1000 mm 0° 85° 30.000 px Pebax HVT-42-000112 ([ ]
2.5mm 2000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000126 (]
2.5mm 5000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000127 [ J
2.5mm 10000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000128 ([ ]
2.5mm 15000 mm 0° 70° 30.000 px Kunststoff HVT-40-000129 [ ]
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AUSSEN @ | SONDEN MIT AUSSEN @ | NUTZLANGE | KONSTRUKTION | FUR PRODUKTE | ARTIKEL-NR.

200 mm VISIO probes HVT-90-000157
400 mm . HVT-90-000158
8 mm 4.0mm Semi Rigid VUCAM®
600 mm HVT-90-000159
800 mm Fiberscopes HVT-90-000160
200 mm HVT-90-000161
VISIO probes
400 mm S HVT-90-000162
12 mm 6.0 mm Semi Rigid VUCAM®
600 mm Fiberscopes HVT-90-000163
800 mm HVT-90-000164
200 mm HVT-90-000165
400 mm . VUMAN® HVT-90-000166
15mm 84mm 600 mm semi Rigid Fiberscopes HVT-90-000167
Starre und semi-flexible Fuhrungsrohre 800 mm P HVT-90-000168
helfen beim Einflhren von flexiblen Son-
den in die Applikation. Um die Videosonde 200 mm HVT-90-000169
vor starkem VerschleiR zu schitzen, wer- 400 mm _ VISIO proges HVT-90-000170
den starre und semi-flexible Fihrungs- 6mm 40mm 600 mm Rigid F_\b/UCAM HVT-90-000171
rohre in konkreten Situationen gleichzeitig 800 mm foerscopes HVT-90-000172
genutzt.
200 mm HVT-90-000173
VISIO probes
400 mm - p HVT-90-000174
gmm 6.0mm 600 mm Rigid oA HVT-90-000175
800 mm P HVT-90-000176
200 mm HVT-90-000152
VISIO probes
400 mm . HVT-90-000153
Lo e 600 mm i A HVT-90-000154
800 mm P HVT-90-000155
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Lichtleistung, Farbtemperatur und Lichtstarke sind nach den Anschaffungs- und
Betriebskosten wichtige Auswahlkriterien fir die eigene Lichtquelle. Bei uns
finden Sie eine breite Auswahl an Lichtquellen, die tber Lichtleiter mit Ihrem
Endoskop verbunden werden. Flexible, semiflexible oder starre Beleuchtungs-
fasern bieten gezielte Ausleuchtung und sind in verschiedenen Durchmessern
und Ausfuhrungen verflgbar. Gerne beraten wir Sie zur optimalen Kombination
far Ihre Anwendung.
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LUMLED 4000 HVT-92-000115

Bedienoberflache
Anschlisse

Leistung
Beleuchtung
Farbtemperatur
Leuchtkraft

Lampe Lebensdauer
Stromzufuhr
Abmessungen

Gewicht

AN/AUS, LED Helligkeitsregelung

1 x USB, 1 x Jack 2,5 mm, 1 x ESD, 1 x Netzanschlussbuchse

65 Watt
Hochleistungs-LEDs

Ca. 5.800 K

Ca. 470 Im bei @ 5x 1000 mm | Ca. 640 Im bei @ 8 x 1000 mm

Ca. 25.000 Stunden (70% Beleuchtungsstarke)

100 - 240V, 12V DC, 5.420 mA

(B) 170 x (H) 98 x (T) 196 mm, ohne Projektionsteile

2,0 kg

FARBFILTER LUMLED 4000 (ROT, GELB, GRUN, BLAU) HVT-92-000194

LUMLED 7000 HVT-92-000264

Bedienoberflache
Anschlisse

Leistung
Beleuchtung
Farbtemperatur
Leuchtkraft

Lampe Lebensdauer
Stromzufuhr
Abmessungen

Gewicht

LUMLED HANDLICHTGRIFF

Farbtemperatur
Leuchtkraft
Stromzufuhr
Akkuladegerat
Betriebsdauer
Ladedauer
Abmessungen

Gewicht

AN/AUS, LED Helligkeitsregelung

1 x USB, 1 xJack 2,5mm, 1 x ESD, 1 x Netzanschlussbuchse

100 Watt
Hochleistungs-LEDs
Ca. 6.500 K

Ca. 1.400 Im bei @ 8 x 1000 mm

Ca. 25.000 Stunden (70% Beleuchtungsstarke)

100 - 240V, 12V DC, 4.100 mA

(B) 170 x (H) 98 x (T) 205 mm, ohne Projektionsteile

2,0 kg

Ca.5.100 K

15.000 Ix

Wieder aufladbarer Li-lon Akku: 600 mAh/3,0V

100 - 240V AC, 50/60 Hz
30 Min. (volle Leistung)
2,5 Stunden

(L) 108 x (@) 25 mm

0,1 kg (mit Akku)

HVT-92-000210

Benutzeroberflache
Leistung
Farbtemperatur
Beleuchtung

Lampe Lebensdauer
Stromzufuhr
Einsatzumgebung
Abmessungen

Gewicht

Lichtdimmer

8 Watt

4500 K
Hochleistungs-LEDs
50.000 Stunden

230V - 50/60 Hz

Betrieb: 0°C bis +40°C | Lagerung: +10°C bis +60°C

(H) 70 x (L) 110 x (T) 170 mm

0,85 kg
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GLI 154 ARTIKEL-NR. | CODE

Leistung 150 Watt HVT-90-000102
Farbtemperatur 3.200 K

Beleuchtung Halogen

Lichtregulierung Progressive diaphragm

Stromzufuhr 230V - 50/60 Hz

Einsatzumgebung Betrieb: 0°C bis +40°C | Lagerung: +10°C bis +60°C

Abmessungen (H) 140 x (L) 170 x (T) 190 mm

Gewicht 3,8 kg

AUSSEN 9 NUTZLANGE | BETRIEBSTEMPERATUR | BESCHREIBUNG ARTIKEL-NR.

4.8 mm 1800 mm Bis zu +300°C Glasfaser-Lichtleiter HVT-92-000101

5.0 mm 1800 mm Bis zu +60°C Flussigkeits-Lichtleiter HVT-92-000196

: FASERBUNDEL @ NUTZLANGE BESCHREIBUNG ARTIKEL-NR. | CODE

4.0 mm 1800 mm Flexibel, PVC-Schutz, Universal HVT-90-000116
4.0 mm 1800 mm Flexibel, PVC-Schutz, LUX HVT-90-000112
4.0 mm 3600 mm Flexibel, PVC-Schutz HVT-90-000115
4.0 mm x 2 1800 mm Flexibel, PVC-Schutz, 2 Ausgange HVT-90-000113

Flussigkeitslichtleiter und -adapter auf Anfrage.
UV-Lichtleiter und -adapter auf Anfrage.
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INNEN @ AUSSEN 0 NUTZLANGE ARTIKEL-NR.
= : 4.0 mm 5.0 mm 100 mm Starr HVT-92-000201
4.0 mm 5.0 mm 200 mm Starr HVT-92-000202

SONDENHANDGRIFF

ARTIKEL-NR. | CODE

Durchmesser 15 mm HVT-92-000203
Nutzlange 75 mm
Kompatibel Kompatibel von Lichtleiter ® HVT-92-000205 und ® HVT-92-000207 zu Lichtsonde

AUSSEN 0 NUTZLANGE ARTIKEL-NR.
4.0mm 1800 mm HVT-92-000204
6.0 mm 1800 mm HVT-92-000205
6.0 mm 3000 mm HVT-92-000207
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Mithilfe einer Aufsatzkamera wird das Bild vom Okularteil abgenommen
und in ein elektronisches Videosignal gewandelt. Dieses lasst sich dann
auf einen Monitor Ubertragen und digitalisiert aufzeichnen. Sie kénnen so
mehrere Personen in die Prifung involvieren. Die Handhabung ist einfach
und sorgt fur ermudungsfreies Arbeiten. Abweichungen kénnen einfach
als digitales Bild oder Videoaufnahme dokumentiert werden.
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Die Ubersicht iiber die VUVISION im Set
mit Kamera und Sonden finden Sie auf
Seite 5 bis 9.

[ ]

F 18 -50 (Zoom) C-Mount 32 mm DIN Okular Fokussierbar Py HVT-92-000242
[

F 30 C-Mount 32 mm DIN Okular Fokussierbar o HVT-90-000104
[

F40 C-Mount 32 mm DIN Okular Fokussierbar °: HVT-92-000105

1 = Video-Objektive in Kombination mit = Mikro-Fiberskopen bendtigen den Anschlussring HVT-90-000144.
2 =Video-Objektive in Kombination mit ® Endoskopen bendtigen den Okularadapter HVT-91-000129.
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l , OKULAR-ADAPTER AUF 32 MM OBJEKTIV ARTIKEL-NR.

HVT-91-000129

CODE
[ ]

VON LICHTLEITER AN LICHTQUELLE ARTIKEL-NR. | CODE

[ ] HVT-91-000123
[ ] HVT-92-000199

ACMI HVT-92-000209
HVT-90-000127

VON ENDOSKOP AN LICHTLEITER ARTIKEL-NR. | CODE

® ‘ HVT-92-000113

VON LICHTLEITER AN ENDOSKOP ARTIKEL-NR.

ACMI [ HVT-92-000197

(1

Eine aktuelle Auswahl an Monitoren erhalten Sie von uns auf Anfrage unter
info@vizaar.com.
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Vi

Vi

industrial imaging AG

Zaar

industrial imaging SA

Zaar

industrial imaging
RUSSIA

viZaar industrial imaging AG

Hauptsitz

Hechinger Stral3e 152

72461 Albstadt / Germany

Tel.: +49 7432 98375-0

Fax: +49 7432 98375-50

Freecall 0800 3600371 (only within Germany)
info@vizaar.com

UNSERE SERVICE- UND VERTRIEBSBUROS

viZaar NRW

Service- und Vertriebsbiro
46348 Raesfeld / Germany
Tel.: +49 170 5703130

vizaar Nord

Service- und Vertriebsbiiro
25361 Krempe / Germany
Tel.: +49 171 5524094

viZaar Sud

Service- und Vertriebsbiro

88171 Weiler-Simmerberg / Germany
Tel.: +49 172 6019601

viZaar industrial imaging SA
3 rue Lambert

Parc Lavoisier

91410 Dourdan / France

Tel.: +33 1608 11818

Fax: +33 164599573
www.endoscope.fr
info@vizaar.fr

viZaar Russia & CIS

197022, St. Petersburg / Russia
Professora Popova 37B

Tel.: +7 9852220677
www.vizaar.ru

info@vizaar.ru

viZaar industrial imaging AG

Vertriebs-, Dienstleistungs- und
Schulungszentrum Rhein-Main

Lupusstralie 17

35789 Weilmunster-Wolfenhausen / Germany
Tel.: +49 6475 91129-0

Fax: +49 6475 91129-29



